
ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначений для гоночних мотоциклів, які оснащені 4-тактними двигунами, з інтегрованими чи неінтегрованими

коробками перемикання передач. Сумісна як з сухим, так і мокрим зчепленням. Застосовується в спортивних

двигунах, які вимагають використання малов’язких моторних олив: speed bikes, MotoGP, SuperSport, Superbike,

uphill, hill climb … Інше використання: вуличні мотоцикли з каталітичними нейтралізаторами, ATV, UTV…

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS Above existing standards

СТАНДАРТИ ТА СХВА-

ЛЕННЯ

JALOS - Для правильної роботи зчеплення олива повинна відповідати вимогам тесту

JASO T903

Протягом десятиліть компанія Motul розробляла мастильні матеріали з високими експлуатаційними характеристи-

ками на основі складних ефірів. Обравши складні ефіри і інноваційний пакет додатків, Motul досягнула ідеальної

взаємодії. Технологія ESTER Core® дозволяє досягнути максимальної потужності двигуна без інтенсифікації зношу-

вання і зменшення надійності. - До 1.3% збільшення потужності двигуна, зберігаючи продуктивність мокрого

зчеплення. Відмінний захист коробки перемикання передач, завдяки інноваційним протизношувальним додаткам.

Результат тесту коробок передач FZG показав максимальне навантаження для руйнування оливної плівки (FLS)

>14. Тест FLS оцінює мастильні матеріали за забезпеченням ними протизношувальних властивостей. Далі встано-

влюється рейтинг FLS від 1 до 14. - Забезпечується стабільний тиск оливи на всіх режимах роботи двигуна.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для досягнення оптимальних характеристик двигуна та трансмісії уникайте змішування з іншими оливами на синте-

тичній чи мінеральній основах. Інтервал заміни оливи обирається згідно рекомендації виробника та може бути

змінений в залежності від умов експлуатації транспортного засобу.

MOTUL 300V FACTORY LINE ROAD 10W-40 4T

Моторна олива для гоночних мотоциклів
100% Синтетична - ESTER Core® Технологія

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні

характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

09/23

M
ot

ul
   

   
1/

2 
   

  T
EC

H
N

IC
AL

 D
AT

A 
SH

EE
T

http://www.motul.com


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color Візуально Жовто-зелений, флуоресцентний

Клас в'язкості SAE J 300 10W-40

Густина при 20 ° C (68 ° F) 0.852

В'язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 82.1 мм²/с

В'язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 13.1 мм²/с

Індекс в'язкості ASTM D2270 160.0

Початок кристаліазації ASTM D97 -36.0 °C / -33.0 °F

TBN ASTM D2896 8.3 мг КОН / г

Температура спалаху ASTM D92 250.0 °C / 482.0 °F
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