
ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціально розроблена для транспортних засобів, для яких регламентовано енергоощадні моторні оливи класом

в'язкості SAE 10W-30, низьку в’язкість HTHS (High Temperature High Shear). Використовується в усіх типах бензи-

нових двигунів, з карбюраторами або з системою впорскування, оснащених каталітичними нейтралізаторами.

Сумісна з усіма видами палив.

Дана олива може бути несумісна з деякими двигунами. При застосуванні обов'язково звіритися з інструкцією з

експлуатації транспортного засобу.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS ACEA A1/B1

API SL/CF

Стандарт ACEA A1/B1 висуває до моторних олив високих енергоощадних властивостей та

зниження кількості викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами. MOTUL 4000 Motion

10W-30 суттєво знижує тертя в двигуні.

Олива підсилена детергентами, дисперсантами та антиокисними додатками, для досягнення

подовжених міжзмінних інтервалів, які регламентуються деякими виробниками для деяких

моделей автомобілів.

Ефективно протидіє відкладення і забивання сажею, що дозволяє ефективніше підтримувати

двигун в чистоті.

Володіє протизадирними і протипінними властивостями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: оливи обирається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу і може бути змінений

з огляду на умови експлуатації . За необхідності MOTUL 4000 Motion 10W-30 може змішуватись з оливами на синте-

тичній чи мінеральній основі.

MOTUL 4000 MOTION 10W-30

Моторна олива для бензинових двигунів Енергоощадна
Мінеральна

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні

характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

09/23

M
ot

ul
   

   
1/

2 
   

  T
EC

H
N

IC
AL

 D
AT

A 
SH

EE
T

http://www.motul.com


ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості SAE J 300 10W-30

Густина при 20 ° C (68 ° F) 0.865

В'язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 74.6 мм²/с

В'язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 11.1 мм²/с

Індекс в'язкості ASTM D2270 137.0

Початок кристаліазації ASTM D97 -42.0 °C / -44.0 °F

TBN ASTM D2896 9.8 мг КОН / г

Температура спалаху ASTM D92 228.0 °C / 442.0 °F
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