m MOTUL 4100 SYN-NERGY SPEC 10W-40

Oleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, com as espe-
cificagoes dos fabricantes OEM europeus.
Technosynthese®

uso

Lubrificante Technosynthese® sintético avancado, para uma elevada protecdo do motor. Recomendado pela maioria dos
fabricantes europoeus de veiculos legeiros, como MERCEDES, Grupo VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat e Cupra),
Grupo STELLANTIS (Peugeot, Citroén, DS, Opel, Vauxhall, FCA Fiat-Chrysler) e RENAULT. Especificamente concebido
para automoveis equipados com motores a gasolina e diesel, atmosféricos ou turbo alimentados, de inje¢édo direta ou indi-
reta. Proporciona alta protegdo do motor e protege contra os riscos de uma combustdo anormal LSPI (Low Speed Pre-
-Ignition). Adequado para todos os tipos de combustiveis comerciais: Gasolina com e sem chumbo, Etanol, GPL, Diesel e

biocombustiveis. Compativel com catalisadores.

PRESTACOES

FICHA TECNICA

As norma ACEA B4 exige um excelente poder detergente/dispersante e uma melhor resisténcia ao aumento da viscosi-
dade devido a fuligem, produzida em motores diesel de injecao direta (exceto motores com injetor-bomba do grupo VAG
(VW, Audi, Skoda, Seat e Cupra) para os quais a melhor recomendacdo ¢ MOTUL 8100 X- CLEAN 5W-40).

A norma API SP é totalmente compativel com norma APl SN e com todos os niveis API anteriores.
Os lubrificantes de nivel APl SP oferecem uma excelente resisténcia a oxidagdo, melhor protegdo contra a formagéo de
depdsitos, melhor limpeza do motor, excelente protecéo anti-desgaste e melhor desempenho a baixas temperaturas para

poupar combustivel durante a vida util do dleo.

Os motores a gasolina sobrealimentados com injecdo direta apresentam um certo risco de fenémenos esporadicos de
auto-ignicdo nas camaras de combustdo. Este tipo de combustdo anormal esporadica provoca vibragdes no conjunto
pistéo, biela e cambota e esta frequentemente associado a uma breve perda de poténcia. Este fendmeno, denominado
LSPI (Low Speed Pre-Ignition - pré-ignicdo a baixa velocidade) ou "bater de bielas a baixas rota¢des", gera picos de
pressdo muito elevados fora de tempo na camara de combustdo, o que pode provocar danos no pistdo e, em caso
extremo, a destruicdo do motor. A norma AP| SP agora exige caracteristicas para evitar o efeito LSPI e proteger melhor os

motores a gasolina sobrealimentados de injecao direta.

A norma MB 229.3 é mais rigorosa do que a 229.1 em termos de resisténcia ao envelhecimento (intervalo de mudanga de
velocidades prolongado: no computador de bordo) e de desempenho em termos de economia de combustivel: 1,2% de

melhora na economia de combustivel em comparagdo com uma referéncia de 6leo 15W-40. O MB 229.3 aplica-se a
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maioria dos motores MERCEDES a Gasolina e a maioria dos motores MERCEDES Diesel sem DPF (Filtro de Particulas

Diesel).

O grupo PSA, para a sua norma B71 2300, exige um 6leo que resista as condi¢cdes mais severas. limitagdes térmicas para

lubrificar alguns dos seus motores a gasolina e alguns motores a diesel sem DPF.

A RENAULT desenvolveu a norma RNO700 para os 6leos capazes de proporcionar uma elevada estabilidade térmica e
assegurar uma excelente resisténcia as altas temperaturas.< br />De um modo geral, a norma RN0O700 aplica-se a todos
os motores a Gasolina atmosféricos (exceto Renault Sport) do Grupo RENAULT (RENAULT, DACIA e SAMSUNG). A
norma RNO700 aplica-se igualmente a todos os veiculos RENAULT equipados com um motor diesel 1.5 dCi sem FAP <
100 cv com um intervalo de mudancga de 6leo de 20.000 km ou 1 ano. Antes da utilizagdo, consultar sempre o manual do
proprietario ou 0 manual do veiculo.

A norma Renault RN0710 aplica-se a todos os motores turbo a gasolina, Renault Sport e Diesel sem DPF do Grupo
RENAULT (Renault, Dacia, Samsung).

A especificacdo RN0710 nado se aplica aos veiculos RENAULT Diesel equipados com motores 1.5 L dCi sem DPF com
uma poténcia inferior a 100 CV e um intervalo de mudancga de éleo de 20 000 km ou 1 ano que requerem especificamente
um lubrificante RN0700. Para o 2.2L dCi com DPF, utilizar apenas um lubrificante aprovado RN0710 e ndo RN0720.

A base sintética reforcada Technosynthese® do MOTUL 4100 SYN-nergy SPEC 10W-40 proporciona um elevado poder
lubrificante que reduz a fricgdo, diminui a volatilidade e assegura a resisténcia as temperaturas muito elevadas atingidas

nos motores modernos, concebido para satisfazer perfeitamente as numerosas especificagées dos fabricantes.

FICHA TECNICA

RECOMENDAGOES

Intervalo de mudanga: de acordo com as recomendacgdes do fabricante e adaptado a sua propria utilizagdo. Pode ser
misturado com o6leos sintéticos ou minerais.

Antes de utilizar ou em caso de duvida, consultar sempre o manual do proprietario ou o manual do veiculo.

PROPRIEDADES

Grau de viscosidade SAE J 300 10W-40
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Densidade a 20°C (68°F)
Viscosidade a 40°C (104°F)
Viscosidade a 100°C (212°F)
indice de Viscosidade

Ponto de fluidez

TBN

Ponto de inflamagao
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ASTM D1298 0.862
ASTM D445 96.8 mm?/s
ASTM D445 14.9 mm?/s
ASTM D2270 158.0
ASTM D97 -41.0°C/-42.0 °F
ASTM D2896 10.3 mg KOH/g
ASTM D92 228.0°C/442.0 °F
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NORMAS
ACEA A3/B4
API PERFORMANCE SP
DESEMPENHO OE
MERCEDES-BENZ | MB 229.3
RENAULT RNO0710 - RN0700
vw 501 01 505 00
PRODUTOS
PSA Groupe PSA B71 2300
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