
USO

Lubricante sintético Technosynthese® avanzado de alto rendimiento y alta protección. Recomendado para la mayoría de

los OEM como MERCEDES y VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat and Cupra), asi como BMW, CHRYSLER, FORD,

FIAT, PORSCHE, STELLANTIS (Peugeot, Citroën, DS), y RENAULT.

Específicamente diseñado para coches potentes y recientes equipados con motores de Gasolina y Diesel, atmosféricos o

turboalimentados, de inyección indirecta o directa.

Adecuado para todo tipo de carburantes: Gasolina con o sin plomo, Etanol, GLP, Diesel y biocarburantes.

Compatible con convertidores catalíticos (CAT).

PRESTACIONES

La norma ACEA B4 requiere un poder detergente/dispersante excepcional y una mejor resistencia al aumento de la visco-

sidad debido al hollín producido por los motores diésel de inyección directa (excepto los motores VW de inyector unitario

que requieren un producto VW 505 01 como MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40).

Especificaciones VW 501 00 y VW 505 00 requieren un excelente poder detergente/dispersante, una alta resistencia de la

película de aceite y una mejor resistencia al aumento de la viscosidad (debido al hollín) para cubrir muchos motores de

gasolina VAG (VW, Audi, Skoda, Seat) y algunos motores diésel.

La norma API SN es totalmente compatible con la norma API SM y todas las normas API anteriores. Los lubricantes API

SN proporcionan una excelente resistencia a la oxidación, una mejor protección antidepósitos, una mayor limpieza del

motor, protección antidesgaste y un mayor rendimiento a bajas temperaturas para ahorrar combustible durante toda la vida

útil del aceite.

MOTUL 6100 SYN-nergy SPEC 5W-40 cumple las prestaciones de la norma BMW Long Life-01 del Grupo BMW para

vehículos BMW, MINI y ROLLS-ROYCE hasta el año modelo 2019, es decir, sólo hasta finales de 2018. Para los modelos

a partir de 2019 que requieran un lubricante BMW LL-01 homologado, deberán utilizarse productos como MOTUL 8100 X-

cess 5W-30 o MOTUL 8100 X-cess GEN2 5W-40.

Los niveles de rendimiento CHRYSLER MS 12991 / MS 10725 / MS 10896 exigen que el aceite de motor sea sintético y

que combine la especificación API SM para lubricar perfectamente algunos motores de gasolina y diésel de vehículos
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CHRYSLER, DODGE, DODGE RAM y JEEP.

Los niveles de rendimiento FIAT 9.55535-H2, M2, N2 y Z2 imponen que el aceite de motor combine tanto la norma ACEA

A3/B4 como el grado de viscosidad 5W-40 para lubricar perfectamente la mayoría de los motores de gasolina y diésel de

FIAT, ALFA-ROMEO y LANCIA fabricados antes de julio de 2007, especialmente los motores Twin Turbo Diesel (FIAT

9.55535-Z2).

La norma MB 229.5 de MERCEDES es más estricta que la 229.3 en términos de resistencia de la película lubricante y al

envejecimiento del aceite (intervalo de cambio ampliado: ordenador de a bordo), mayor poder detergente/dispersante

(ACEA B4) y solicita prestaciones de ahorro de combustible: mejora del 1,7% del ahorro de combustible frente a una refe-

rencia con viscosidad 15W-40. La especificación MB 229.5 se aplica a todos los motores MERCEDES BENZ a Gasolina,

incluidos los AMG (en el grado de viscosidad 5W-40) excepto SLR, y a todos los motores MERCEDES Diesel sin DPF. La

especificación MB 226.5 es similar a la 229.5 y se aplica a los motores MERCEDES BENZ a Gasolina procedentes de la

asociación MERCEDES/RENAULT-NISSAN.

PSA ha desarrollado la norma B71 2296 para que los aceites proporcionen una alta estabilidad térmica y aseguren una

resistencia sobresaliente a altas temperaturas para evitar el lodo negro y el aumento de viscosidad que puede crear el

hollín, proveniente de los residuos de la combustión. La especificación PSA B71 2296 es adecuada para algunos motores

PSA de gasolina y Diesel de PSA que requieren esta norma específica: Consulte siempre la recomendación de su libro de

mantenimiento.

La norma Porsche A40 exige al lubricante una resistencia al cizallamiento extremadamente alta.  Esta especificación se

aplica a todos los motores PORSCHE, excepto Cayenne V6 y versiones Diesel (para estos motores específicos, utilice un

lubricante homologado Porsche C30 como MOTUL 8100 X-clean+ 5W-30).

RENAULT ha desarrollado las normas RN0700 y RN0710 para aceites capaces de soportar las restricciones térmicas más

severas junto con la compatibilidad con los modernos sistemas de postratamiento. La norma Renault RN0700 se aplica a

todos los motores de gasolina atmosféricos (excepto Renault Sport) del Grupo RENAULT (Renault, Dacia, Samsung). La

especificación RN0700 se aplica también a todos los vehículos RENAULT Diesel equipados con motores 1.5L dCi sin DPF

(Filtro de Partículas Diesel) con una potencia inferior a 100 hp y un intervalo de cambio de aceite de 20.000 km o 1 año.

La norma Renault RN0710 se aplica a todos los motores turboalimentados Gasolina, Renault Sport y Diesel sin DPF del

Grupo RENAULT (Renault, Dacia, Samsung). La especificación RN0710 no se aplica a los vehículos RENAULT Diesel

equipados con motores 1.5L dCi sin DPF con menos de 100 hp de potencia y 20.000 km o 1 año de intervalo de cambio
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de aceite que requieren específicamente un lubricante RN0700.  Para el dCi de 2,2 L con DPF, utilice únicamente un lubri-

cante aprobado RN0710, no un RN0720.

RECOMENDACIONES

Intervalo de drenaje: consulte las recomendaciones de los fabricantes y ajústelo a su uso.

MOTUL 6100 SYN-nergy SPEC 5W-40 puede mezclarse con aceites sintéticos o minerales.

Antes de utilizarlo, consulte siempre el manual del propietario o el manual del vehículo.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad SAE J 300 5W-40

Densidad a 20 °C ASTM D1298 0.854

Viscosidad a 40 °C (104 °F) ASTM D445 86.2 mm²/s

Viscosidad a 100 °C (212 °F) ASTM D445 14.5 mm²/s

Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F) ASTM D4741 3.7 mPa.s

Índice de viscosidad ASTM D2270 169.0

Punto congelación ASTM D97 -34.0 °C / -29.0 °F

Cenizas sulfatadas ASTM D874 % masa 1.10

TBN ASTM D2896 10.1 mg KOH/g

Punto de inflamación ASTM D92 229.0 °C / 444.0 °F

MOTUL 6100 SYN-NERGY SPEC 5W-40

Aceite para motores de gasolina y diésel diseñado para cumplir
las normas de OEM europeos
Technosynthese®

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances

tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com

02/25

M
ot

ul
   

   
3/

4 
   

  F
IC

H
A 

TÉ
C

N
IC

A

http://www.motul.com


NORMAS
ACEA A3/B4

API PERFORMANCE SN

PRESTACIONES OE
BMW LL-01 <2019

CHRYSLER MS 10725, MS 10896, MS 12991

FIAT 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2

MERCEDES-BENZ MB 229.5

PORSCHE A40

RENAULT RN0710 - RN0700

VW 502 00 505 00

PRODUCTOS
PSA Groupe PSA B71 2296
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