
األستخدام أنواع

غيــر أو المباشـر والحقـن التـوربيني، أو الطـبيعي السحب ذات الحديثـة، البنزين لمحركات خصيصًا مصمم" الوقود استهالك في اقتصادي% "100 بنسبة تخليقي محرك زيت

البنزيــن لمحركـات مناسـب). ثانية.باسكال مللي 2.6) (عالي وقص عالية حرارة درجة( HTHS للغاية منخفضة ولزوجة منخفض احتكاك ذو زيت الستخدام مصمم المباشر،

البنزين محركات لجميع به يوصى). ILSAC GF-6A أو/و SPو API SP-RC معايير (الوقود استهالك في اقتصادية تشحيم ومواد 20 لزوجة درجة تتطلب التي الحديثة

للمحــول مناسـب. VAUXHALLو OPELو GMCو GMو CHEVROLETو CADILLACو: GEN2 1ديكسـوس-ام جي بوإك مواصـفات تتطلب التي ام جي من

.الشك حالة في المالك دليل راجع. المحركات بعض في لالستخدام مناسب غير الزيت من النوع هذا يكون قد. الحفاز

االداء مستويات

,ACURA, FIAT, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, KIA, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHIالتوصيات

NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA

يتعلـق فيمـا تطلبًـا أكـثر"" المــوارد على الحفـاظ"" API SP-RC مواصــفات إن. السـابقة API معـايير وجميـع API SN متطلبـات مع تمامًا متوافـق API SP معيار إن

فـي محســنًا وأداءً التآكـل ضد وحمايـة للمحـرك أفضـل ونظافـة الرواسـب ضد أفضل وحمايـة لألكسـدة ممتازة مقاومة API SP التشحيم زيوت توفر. الطاقة توفير بمتطلبات

معيـار يوفر ،API SN Plusو API SN بـ مقارنةً السابقة، اإلصدارات مع التوافق إلى باإلضافة. بالكامل الزيت عمر طوال الوقود استهالك لتوفير الباردة الحرارة درجات

API SP ًضد الحماية خاص بشكل ويضيف أعلى أداء LSPI المصغرة التوربيني الشحن ذات المباشر الحقن ذات البنزين لمحركات.

تعزيـــز يتم. الوقـود اسـتهالك فوائـد بأداء يتعلـق فيما خاصـة صـرامة أكثر 20 الدرجـة من التشـحيم لزيوت ILSAC GF-6A معيار فإن ،API SP مواصـفات إلى استنادًا

األختــام وتوافـق الحلقـات،/المكـابس ونظافة ممتدة، تصريف فترات أيضًا ولكن التشحيم، زيوت من"" الوقود استهالك في االقتصاد ""المنخفضة اللزوجة جانب على المتطلبات

يصـل ما علـى يحتـوي الذي البنزيـن اسـتخدام عند للمحرك مثالية حماية ILSAC GF-6A مواصفات تضمن. الالحقة المعالجة أنظمة لتوافق الفوسفور من منخفض ومحتوى

).E85 (اإليثانول من% 85 إلى

باســتثناء (معتمـدًا dexos1 تشـحيم زيت تتطلـب والتي فصاعدًا 2011 عام طراز من بدءًا GM من البنزين محركات من كاملة لمجموعة مناسبًا GM dexos1 معيار يعد

أن كما. GM 4718Mو GM 6094Mو GM-LL-A-025 محـل وتحل البنزين محركات مع لالستخدام 1 ديكساس ام جي مواصفات تصميم تم). أوروبا في الخدمة تعبئة

GM dexos1 من البنزين لمركبات السابقة اإلصدارات مع متوافق GM معيار يجمع. 2011 عام قبل GM dexos1 الدوليـة المعـايير من للغاية الصـارمة المتطلبات بين

الخـاص dexos1 معيار GM طورت. المحرك ومتانة الوقود استهالك في االقتصاد فوائد إلثبات المحددة GM متطلبات مع جنب إلى جنبًا ،ILSACو ACEAو API مثل

عن الناتـج السـخام يخلقهـا قد التي اللزوجة وزيادة السوداء الحمأة لتجنب العالية الحرارة درجات في رائعة مقاومة وتضمن عاليًا حراريًا استقرارًا الزيوت توفر أن أجل من بها

النــوع هذا يشـبه. االحـتراق غرف في المتقطعة المسبق االشتعال ظاهرة من معينة بمخاطر المباشر الحقن مع التوربيني الشحن ذات البنزين محركات تتمتع. االحتراق مخلفات

المســـبق لالشــتعال LSPI تسـمى التي الظـاهرة هذه تولد. القصـير الطاقـة بفقدان أحيانًا ويرتبـط االحـتراق غرف من المعدنية الضوضـاء المتقطع الطبيعي غير االحتراق من

من البنزيـن لمحركات بالنسبة. المحرك تدمير إلى النهاية وفي المكبس تلف إلى تؤدي أن يمكن االحتراق غرفة في جدًا عالية ضغط ذروات أيضًا، رومبل أو السرعة، منخفض

التشحيم لزيوت dexos1™ GEN2 معيار موتورز جنرال شركة طورت توربينية، وشواحن مباشر حقن بأنظمة تجهيزها تم والتي حجمها، تقليص تم والتي األحدث، الجيل

 .الطبيعية غير االحتراقات هذه خطر تواجه التي البنزين لمحركات المثالية السالمة ضمان أجل من للمحركات

بعـض تتطلـب. مثالي بشكل التوربينية والشواحن المباشر الحقن ذات البنزين محركات حماية أجل من هذا LSPI متطلب بالكامل اآلن API SPمعيار يغطي مماثل، نحو على
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ILSACو SN Plusو SN-RCو API SNو API SPو API SP-RC التشـــحيم زيـوت بها الخاصــة الحديثـة البنزيـن لمحركـات األصـلية المعـدات تصـنيع شـركات

GF-6A أو GF-5 مواصفات تعكس. والمتانة األداء من قدر أقصى لضمان CHRYSLER MS-6395 )مستوى GF-4(، و FORD WSS-M2C930-A )مستوى

GF-4(، وفـــورد و WSS-M2C945-A )مســـتوى GF-5(، وFORD WSS-M2C945-B1  )مســــتويات GF-5 وSN-RC وSN Plus(، وفــــورد WSS-

M2C960-A1 )مستويات GF-6 وSP-RC وSN Plus (المتطلبات من األنواع هذه.

.فيات شركة في هذه 6395ايس ايم كايسلر ومواصفات CR1-9.55535 فيات مواصفات تعكس ،)للسيارات كرايسلر فيات شركة( FCA مجموعة ضمن

معيــار الخصــوص وجـه علـى ذلك في بما موتـورز، جنـرال شركة حـددتها التي والمتانـة لألداء للغاية الصارمة المتطلبات هذه جميع 5W-20 8100 ايكوالئت موتول يلبي

dexos1، فـي متـاح هـو كما (الحيـوي واإليثـانول المضـغوط، الطـبيعي والغـاز ،)المسال البترول غاز (المسال البترول غاز مثل الحيوي الوقود استخدام مع الكامل والتوافق

E85.الحيوي اإليثانول (٪85 إلى تصل خليط بنسبة الحيوي اإليثانول وقود استخدام عند ،)المحطة

يحسـن. بـاردًا الزيـت يكـون عندما خاصـة الوقود استهالك في االقتصاد بفوائد يسمح مما للزيوت، الهيـدروديناميكي االحتكاك تقليل على SAE 5W-20 اللزوجة درجة تعمل

هـذا يسـمح: للبيئة صديق . أسرع بشكل التشغيل حرارة درجة إلى ويصل المحرك دوران سرعة من ويزيد أسرع، بشكل الزيت ضغط من ويزيد التشغيل، بدء عند الزيت تدفق

).CO2 (الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات من يقلل وبالتالي الوقود استهالك بتقليل الزيت من النوع

التوصيات

أو االصــطناعية الزيـوت مع Eco-lite 5W-20 8100 موتـول زيت خلط يمكن. الخاص السـتخدامك وفقًا واضبطها المصنعة الشركة لتوصيات وفقًا: الزيت تصريف فترة

.للسيارة المالك دليل دائمًا راجع االستخدام، قبل. المعدنية

المواصفات

Viscosity gradeSAE J 3005W-20

Density at 20°C (68°F(0.847

Viscosity at 40°C (104°F(ASTM D44544.7 mm²/s

Viscosity at 100°C (212°F(ASTM D4458.5 mm²/s

HTHS viscosity at 150°C (302°F(ASTM D47412.6 mPa.s

Viscosity IndexASTM D2270170.0

Pour pointASTM D97-42.0° C / -44.0 °F

Sulfated AshASTM D874 %weight 0.85

TBNASTM D28968.5 mg KOH/g

Flash pointASTM D92236.0° C / 433.0 °F
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STANDARDS
APISERVICE SP-RC

ILSACGF-6A

SECNAMROFREP EOOE PERFORMANCES
CHRYSLERMS 6395

FIAT9.55535-CR1

FORDWSS-M2C930-A, WSS-M2C945-A, WSS-M2C945-B1,
WSS-M2C960-A1

GENERAL MOTORSGM dexos1 GEN2
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