
APLICACIONES

Cualquier motocicleta de 2 tiempos, scooters, motos todoterreno, motos de enduro, vehículos ATV, motos acuáticas,

herramientas de jardín, motosierras,... equipadas con motores de 2 tiempos de altas prestaciones, que funcionen a regí-

menes altos/altas rpm en condiciones extremas.

Puede utilizarse para sistemas de inyección de aceite o premezcla.

Apto para todo tipo de gasolinas: con o sin plomo, con o sin etanol.

Compatible con catalizadores.

PRESTACIONES

NORMATIVAS API TC

CEC Biodegrability L-33-A-93

ISO -L-EGC

JASO FC bajo N ° 033MOT011

Lubricante 100% sintético, tecnología Ester, concebido y desarrollado específicamente para motores de 2 tiempos de altas

prestaciones que funcionen a regímenes elevados.

Respetuosos con el medio ambiente, biodegradables al 80% (de acuerdo con CEC L-33-A-93), basado en Ester especí-

ficos con potencias muy altas de combustión que reducen drásticamente los humos y los depósitos, como demuestran los

rendimientos JASO & ISO:

- La norma japonesa JASO consiste en superar 4 pruebas de banco motor para evaluar las propiedades del lubricante de

lubricidad, detergencia, anti-humo y anti-depósitos.

- Las pruebas internacionales ISO-L-EGC son muy exigentes en materia de detergencia. Por lo tanto, permiten una reduc-

ción excelente de la contaminación interna del motor, adherencia del aro del pistón, depósitos del puerto de escape y

pistón, obstrucción del conducto de escape.

Apto para motores marinos SEA-DOO para los que el fabricante recomiende un aceite para motores de 2 tiempos biode-

gradable terrestre que cumpla con el estándar API TC.

Mezcla instantánea y estable con todo tipo de gasolinas.

BIO 2T

Lubricante BIODEGRADABLE de altas prestaciones
Lubricación por inyector de aceite o premezcla
100% Sintético - Ester - Anti humo

Motul Ibérica, S.A.  Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su

pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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RECOMENDACIONES

Relación de mezcla: entre el 2% y el 4% (entre 50:1 y 25:1) de acuerdo con los requisitos del fabricante.

Ajuste según el propio uso del propietario.

CARACTERISTICAS
TÉCNICAS

Farbe Visual Verde

Densidad a 20 °C (68 °F) ASTM D1298 0.884

Viscosidad a 40 °C (104 °F) ASTM D445 37.0 mm2/s

Viscosidad a 100 °C (212 °F) ASTM D445 7.5 mm2/s

Índice de viscosidad ASTM D2270 176.0

TBN ASTM D2896 2.1 mg KOH/g

Punto de inflamación ASTM D92 124.0 °C / 255.0 °F
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