
UTILIZZO

Pulitore per carburatore specificatamente sviluppato per eliminare depositi e vernici da valvole, valvole a farfalla, ugelli,

vaschette, galleggianti e tubi venturi.

PRESTAZIONI

MOTUL Carbu Clean garantisce stabilità al minimo e migliora la ripresa del motore. 

RACCOMANDAZIONI

Agitare prima dell’utilizzo. Quando il motore è spento, rimuovere il filtro dell’aria e vaporizzare MOTUL CARBU CLEAN nel

condotto di aspirazione, lasciare agire per 5-10 minuti. Se necessario, ripetere l’operazione con il motore acceso, vaporiz-

zando il prodotto su ugelli e valvole a farfalla. Per una pulizia più profonda, spegnere il motore, disassemblare il carbura-

tore o l’impianto d’iniezione: Vaporizzare da una breve distanza nell’area da pulire. Se necessario, applicare nuovamente

su particolari molto sporchi. Per motori 4 tempi, completare la pulizia con MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN.

MOTUL MC CARE P1 CARBU CLEAN

Potente pulitore per carburatori
Spray

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell’ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell’Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com
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http://www.motul.com

