
ANWENDUNGSHINWEISE

Hochleistungs-Kettenspray für Geländemotorräder und Quads. Ideal für Ketten mit oder ohne Ringabdichtung. Verhindert

durch verringerte Haftung Sand-, Schlamm- und Erdablagerungen, dadurch perfekter Schutz.

PERFORMANCE

Optimale Einsatzmöglichkeit im Geländebereich, da Schmutz aufgrund der verminderten Haftung leicht abgeschleudert

wird.

Verhindert Sand-, Schlamm- und Erdablagerungen, bietet perfekten Schutz.

Wasserabweisend.

Wirksamer Schutz vor Verschleiß und Korrosion.

EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE

Vor Gebrauch schütteln. MOTUL C3 CHAIN LUBE OFF ROAD darf nur dünn aufgetragen werden. Für optimale Wirksam-

keit muß die vorgegebene Trocknungszeit (ca. 1 Stunde vor Fahrtantritt Kette einsprühen) eingehalten werden. Beim

Aufsprühen des Produktes ist darauf zu achten, daß immer die innere Seite der Kette benetzt wird, damit das Fett in die

Fugen gelangen kann und beim Weiterdrehen der Kette das Fett über das Ritzel in die Fugen gedrückt wird. Eine regelmä-

ßige Anwendung verlängert die Lebensdauer des gesamten Ketten-Kits.

Wichtig: Vor jeder Anwendung die Kette gründlich mit MOTUL C1 CHAIN CLEAN reinigen.

CHAIN LUBE O.R. MC

Offroad-Motorradkettenspray
Gelb
Spraydose
Sprühdose

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu

können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com
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http://www.motul.com

