
ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK разработано для использования во всех типах 4-х тактных бензиновых и

дизельных двигателей, в том числе турбированных, оснащённых системой нейтрализации, работающих на всех

сортах топлива.

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK эффективно герметизирует микроподтеки масла из системы смазки двигателя.

Работает во всех замкнутых системах смазки. Благодаря комплексу высокоэффективных компонентов средство

обеспечивает остановку течи масла из системы смазки. Поддерживает эластичность прокладок двигателя и остана-

вливает утечку масла через уплотнители.

Рекомендуется для использования в легковых автомобилях, грузовой технике…и т.п., а также во всех двигателях с

замкнутой системой смазки.

Не рекомендуется применять в двигателях мототехники с мокрым сцеплением.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫХ СВОЙСТВ

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK добавляется в систему смазки и позволяет:

• Предупредить утечку масла из системы смазки двигателя.

• Остановить течь масла из системы смазки. Увеличить долговечность каталитических нейтрализаторов и сажевых

фильтров.

РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK рекомендуется для профессионального применения.

300 мл продукта рассчитано на объем масла 5 литров.

Добавьте MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK в моторное масло в двигателе. Для больших объёмов необходимо доба-

влять 60 мл продукта MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK на каждый литр масла. Эффективно функционирует при

работающем двигателе.

Внимание: обязательно проверьте уровень масла в двигателе перед применением. Рекомендуется перед примене-

нием произвести промывку системы смазки с использованием средства MOTUL ENGINE CLEAN согласно регла-

ENGINE OIL STOP LEAK

Герметизирующее средство для системы смазки двигателя
Присадка в моторное масло
Используется для замкнутой системы смазки
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менту технологической карты программы Motul Oil Service.

Не превышайте рекомендуемые пропорции.
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