
ANWENDUNGSHINWEISE

Mineralische Flüssigkeit für Citroën Hydrauliksysteme und hydropneumatische Federung. System-Grün (Citroën ab 1966)

PERFORMANCE

PERFORMANCE CITROËN

Auch bei extrem niedrigen Temperaturen hervorragender Verschleißschutz durch geringe Reibung zwischen den Metall-

teilen.

Hochwertige Rohstoffe garantieren eine lange Gebrauchsdauer

Verhält sich neutral zu dem im Kreislauf verwendeten Materialien.

Nicht zu verwenden bei schwarz gekennzeichneten Systemen.

Ist sehr temperaturstabil und ganzjährig verwendbar.

EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE

Nur in grün gekennzeichneten Hydrauliksystemen von Citroen verwenden. Nicht mischbar mit anderen synthetischen

Hydraulikflüssigkeiten und Bremsflüssigkeiten.

EIGENSCHAFTEN

Farbe Visuell Grün

Dichte bei 20°C ASTM D1298 0.830

Viskosität bei 100°C ASTM D445 6.1 mm²/s

Viskositätsindex ASTM D2270 335.0

Pourpoint ASTM D97 -60.0 °C / -76.0 °F

Viskosität bei -40°C 1,056.0 mm²/s

Flammpunkt ASTM D92 115.0 °C / 239.0 °F

LHM+

Mineralisches Fluid für CITROËN Hydrauliksysteme
Mineralisch

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu

können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com
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