
APLICACIONES

Fluido hidráulico de altas prestaciones basado en Ester sintéticos con un nivel elevado de biodegradabilidad (>90 % en 21

días). Recomendado para todos los sistemas hidráulicos. RUBRIC BIO cuanta con las aprobaciones European Ecolabel y

Blue Angel y cumple con la especificación Bosch Rexroth RE 90221-01.

PRESTACIONES

PRESTACIONES BOSCH REXROTH RD/RE 90221-01 Cumple los requisitos

CARACTERISTICAS
TÉCNICAS

Viscosidad a 40 °C (104 °F) ASTM D445 49.5 mm2/s

Viscosidad a 100 °C (212 °F) ASTM D445 9.8 mm2/s

Índice de viscosidad ASTM D2270 186.0

Punto congelación ASTM D97 -30.0 °C

Punto de inflamación ASTM D92 >310 °C

SAFCO RUBRIC BIO 46

Aceite Hidráulico Biodegradable
Sintético

Motul Ibérica, S.A.  Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su

pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com
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