
KULLANIM YÖNTEMİ

Özellikle katalitik konvertörlü veya katalitik konvertörsüz, ıslak kavramalı olmayan, herhangi bir motor hacmine sahip, 4

zamanlı motorları bulunan scooter ve maxi-scooter'lar için tasarlanmıştır.

Günlük seyahat ve şehir içi sürüş için kullanılan tüm scooterlar için uygundur

Kurşunlu veya kurşunsuz, etanollü ya da etnaolsüz, biyoyakıt gibi her tip benzinli yakıt için uygundur.

PERFORMANS

STANDARTLAR API SM / SL / SJ

PERFORMANCES Jalos MB under N° M033MOT169

Üstün koruma ve yağ filmi direnci sağlayan sentetik baz yağlar ile güçlendirilmiş Technosynthese® motor yağı.

Özellikle şehir içi kullanım için mükemmel yüksek sıcaklık direnci: uzun süreler boyunca tam yük ve zor soğutma ile dur-

kalk.

JASO MB yağlayıcı, optimum scooter performansı ve yakıt ekonomisi sağlar. JASO MA yağlayıcı ile karşılaştırıldığında,

JASO MB yağlayıcı gerçek enerji tasarrufu performansı, 20W-50 JASO MA yağlayıcıya kıyasla yakıt tüketiminde %2,5'a

varan kazanç ve 10W-40 ile karşılaştırıldığında %2'ye kadar tasarruf sağlar.

JASO MA yağı, şehir koşullarında ve dur & kalk sürüş modunda.

Bu JASO MB yağlayıcı yakıt tüketimini azaltarak, sera gazlarının CO2 emisyonlarına göre azaltılmasına katkıda bulunur ve

kirletici emisyonların azaltılmasını sağlar (Düşük Emisyonlar).

SAE 10W-40 viskozite derecesi, en son üreticilerin önerilerini karşılar.

Düşük yağ tüketimi için düşük uçuculuk.

Motorun temizliğini, temizleyici ve dağıtıcı özelliklerini ve motor tarafından üretilen yanmamış tortularından kaynaklanan

viskozite artışına karşı direnç sağlar. Yaşlanma direnci.

Oksidasyon, Korozyon ve köpük önleyici özellikler.
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ÖNERİLER

Boşaltma aralığı: Üreticinin tavsiyelerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

Sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi SAE J 300 10W-40

20°C (68°F) derecede yoğunluk ASTM D1298 0.864

40°C (104°F) derecede vizkozite ASTM D445 102.1 

mm²/s

100°C (212°F) derecede vizkozite ASTM D445 14.6 

mm²/s

Vizkozite indeksi ASTM D2270 150.0

Akma noktası ASTM D97 -35.0 °C / -31.0 °F

TBN ASTM D2896 7.1 mg KOH/g

Alevlenme sıcaklığı ASTM D92 232.0 °C / 450.0 °F
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