
USO

Aceite Lubricante “Fuel Economy” 100 % Sintético de Alto Rendimiento especialmente diseñado para vehículos

FORD con motor Diesel de 1,5 L (EcoBlue).

Adecuado para motores que requieran un Lubricante “Fuel Economy” de viscosidad 0W-20 con normativa ACEA C5.

Compatible con sistemas de control de emisiones en los gases de escape.

PRESTACIONES

NORMAS ACEA C5

WSS-M2C952-A1

MOTUL SPECIFIC 952-A1 0W-20 ofrece una excelente resistencia de la película lubricante, a la vez que facilita el

arranque en frío, reduce la fricción en el motor y mantiene las temperaturas óptimas de funcionamiento del motor.

Gracias a sus excepcionales propiedades lubricantes, MOTUL SPECIFIC 952-A1 0W-20 proporciona un alto nivel de

protección frente al desgaste, a las altas temperaturas y una buena resistencia a la oxidación. Reduce la formación de

depósitos, el desgaste y permite un control perfecto del consumo de aceite.

Propiedades antidesgaste, anticorrosión, antiespumante.

Respetuoso con el medio ambiente, este tipo de aceite permite reducción del consumo y por tanto minimiza
las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2).

RECOMENDACIONES

Intervalo de mantenimiento: según las recomendaciones del fabricante y adaptado a su propio uso. MOTUL SPECIFIC

952-A1 0W-20 se puede mezclar con otros aceites sintéticos que cumplan la especificación FORD WSS-M2C952-A1.

Consulte siempre el manual del propietario del vehículo antes de usarlo.

MOTUL SPECIFIC 952-A1 0W-20

Aceite lubricante de motor - FORD
100% Sintético

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos

avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.
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PROPRIEDADES

Densidad a 20 °C ASTM D1298 0.839

Viscosidad a 40 °C (104 °F) ASTM D445 40.1 mm2/s

Viscosidad a 100 °C (212 °F) ASTM D445 8.1 mm2/s

Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F) ASTM D4741 2.7 mPa.s

Índice de viscosidad ASTM D2270 181.0

Punto congelación ASTM D97 -42.0 °C / -44.0 °F

Cenizas sulfatadas ASTM D874 0.77 % masa

TBN ASTM D2896 9.4 mg KOH/g

Punto de inflamación ASTM D92 199.0 °C / 390.0 °F
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