SUPRACO MPL 150

Getriebeol

DESCRIPTION

DATA

EP-Schmierstoff fir alle Arten stark belasteter Getriebe mit Ausnahme von Hypoidgetrieben.

ANWENDUNGEN

— Getriebe, alle Arten von Reduzierstiicken mit
Ausnahme von Hypoidgetrieben

— Schneckengetriebe

— Lager und stark belastete Maschinenteile

— Hattenmaschinen

Die SUPRACO MPL-Schmierstoffe erflillen auch
die strengsten Spezifikationen fir industrielle
Getriebeschmierstoffe.

— S. STEEL 224 / AISE 224

VORTEILE

m Sehr guter Verschleil’schutz
(AW) und gute Druckbelast-
barkeit (EP)

m Sehr hohe Oxidationsbestan-
digkeit

m Nicht korrosiv gegentber NE-
Metallen, vor allem Bronzele-
gierungen

m Hervorragendes Demulgier-
vermogen

=
A
LU
L
n

o

— AGMA 9005-E02

— DIN 51517 Teil 3

- 180 12925-1, CKD

— David Brown S1.53.101 (E)
— Starke FAG FE-8 Leistung

TECHNICAL INFORMATION

NAME UNITS | STANDARDS | SUPRACO MPL 150

Dichte bei 20°C g/mL ASTM D1298 0.891
Viskositat bei 40°C mm?s | ASTM D445 160.0
Viskositat bei 100°C mm?/s | ASTM D445 6.0

Viskositatsindex - ASTM D2270 99.0

Flammpunkt °C ASTM D92 242.0

Pourpoint °C ASTM D97 21.0

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

The environmental, health and safety requirements are mentioned
on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr
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SERVICES AND EQUIPMENT co m
In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the mainte- m
nance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative

for more information. :
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