m TEKMA OPTIMA 5W30

Lubrificante para motor diesel turboalimentado
Lubrificante para motores diesel com turbo

100% Sintético — Base Ester

Intervalo de Troca Estendido — Economia de Combustivel

APLICACOES

Adequado para os motores de Ultima geragdo, de baixas emissdes, diesel com turbo - EURO II, EURO Ill, EURO 1V,
EURO V e EURO VI com EGR, de alta poténcia: caminhdes, 6nibus e outros.

Economia de combustivel: até 1,5% comparado com a viscosidade 15W-40.

Especialmente recomendado para frotas novas, com motores de alta tecnologia e intervalos de troca estendidos. Néo é

adequado para certos motores. Em caso de duvida, consulte 0 manual do veiculo.

PRESTACOES

Permite reducdo do consumo de combustivel. Partidas facilitadas no frio, reduzindo desgaste na partida. Assegura
protecao ao motor e durabilidade:

-Propriedades dispersantes e antioxidagao.

-Nivel antidesgaste excepcional: protecdo contra perda do brunimento do cilindro.

-Nivel de detergéncia excepcional: limpeza do pistédo e controle de depdsitos nas ranhuras dos anéis.

FOLHA DE DADOS TECNICOS

-Anticorroséo, antiferrugem, antiespumante.

RECOMENDAGOES

Troca: de acordo com recomendacbes do fabricante (tipo de motor, regime de trabalho)

Aconselhamos respeitar estritamente os intervalos de troca estipulados pelo fabricante.

CARACTERISTICAS
TECNICAS

I
Grau de viscosidade SAE J 300 5W-30
Densidade a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.856
Viscosidade a 40°C (104°F) ASTM D445 72.4 mm?/s
Viscosidade a 100°C (212°F) ASTM D445 12.1 mm%s

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as caracteristicas dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvol-
vimento técnico. 04/21
As especificacdes dos produtos séo definitivos da ordem que esta sujeita as nossas condigdes gerais de venda e garantia.
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ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D874
ASTM D2896
ASTM D92

163.0
-420°C/-440°F
1.80 % peso

15.3 mg KOH/g
225.0°C/4370°F
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NORMAS

ACEA E4 / E7 (substitui a E5 e E3)
MACK EO-N

MERCEDES-BENZ MB-Approval 228.5, MB-Approval 235.28
RENAULT TRUCKS |RVI RLD-2

VOITH Class B

VOLVO VDS-3

OE PERFORMANCES

DAF Extended Drain

DEUTZ DQC-IV

FORD WSS-M2C212-A1

IVECO 18-1804 TFE

MAN 3277

MTU Type 3

SCANIA LDF-3
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