
UTILIZZO

MOTUL® Chain Lube Dry lubrifica tutti i tipi di catene per bici da città, fuori strada, mountain bike ecc. utilizzate in condi-

zioni di asciutto.

Utilizzando la tecnologia Estere, MOTUL® Chain Lube Dry permette i massimi standard di lubrificazione di catene di bici,

trasmissioni, cassette, pedivelle, deragliatori, ecc. utilizzati in condizioni di aciutto.

Adatto a bici convenzionali ed elettriche.

PRESTAZIONI

MOTUL® Chain Lube Dry è un lubrificante a base Organica formulato con materie prime rinnovabili e non fossili. Rinfor-

zato con base Estere per offrire proprietà antiusura.

Le caratteristiche della base Estere ottimizzano la polarità per una migliore aderenza alla catena. Riduce l'attrito e le

perdite di potenza permettendo un funzionamento ottimale e non rumoroso della trasmissione in tutte le condizioni.

MOTUL® Chain Lube Dry è additivato anche con Nitruro di Boro per migliorare le proprietà antiusura per proteggere ed

aumentare la durata della catena e della trasmissione.

Resistente all'acqua e alla ruggine.

Non attacca le guarnizioni.

Bottiglia in plastica 100% Bio e riciclabile.

RACCOMANDAZIONI

Agitare bene la bottiglia prima dell’uso.

Dopo aver pulito la catena con MOTUL® Chain Clean, utilizzare MOTUL® Chain Lube Dry applicando il prodotto sull’in-

terno della catena mentre si girano all’indietro i pedali.

MOTUL® Chain Lube Dry aderisce completamente dopo pochi minuti.

Asportare l’eccesso di prodotto con un panno pulito.

MOTUL CHAIN LUBE DRY

Lubrificante per catene da bici - da asciutto
Bottiglia con beccuccio - 100 ml
Tecnologia Estere

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell’ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.
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SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda di sicurezza MSDS e alle informazioni presenti sulla confezione.
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