
UTILIZZO

MOTUL Chain Lube Dry - Lubrificante ad alte prestazioni per catene di bici stradali

Scopri MOTUL Chain Lube Dry, un lubrificante appositamente formulato per tutti i tipi di catene di bici, incluse le stradali e

le e-bike, utilizzate in condizioni di aciutto. Utilizzando la tecnologia ESTERE, MOTUL Chain Lube Dry permette i massimi

standard di lubrificazione di catene di bici, trasmissioni, cassette, pedivelle, deragliatori e altri componenti.

PRESTAZIONI

Caratteristiche:

Tecnologia avanzata: Utilizza tecnologia ESTERE per una lubrificazione eccezionale.

Condizioni di aciutto: Sviluppato per ottenere le migliori prestazioni in condizioni di asciutto.

Compatibilità: Perfettamente adatto a bici stradali e e-bike.

Prestazioni ottimali: Permette prestazioni ottimali della catena e di tutti gli altri componenti della trasmissione operanti in

condizioni di asciutto.

Prodotto ufficiale: Prodotto ufficiale del Tour de France, approvato dai professionisti.

RACCOMANDAZIONI

Tecnologia ESTERE: per molti anni Motul ha sviluppato lubrificanti ad alta tecnologia a base Estere, incluso il 300V sin dal

1971. L'utilizzo degli esteri migliora la lubrificazione e le prestazioni di protezione delle parti meccaniche anche nelle più

severe condizioni come nelle competizioni. Gli esteri sono molecole polari che sono attratte dalle superfici metalliche. La
tecnologia ESTERE ha ottimizzato la polarità per una massima adesione del film di olio per migliorare la protezione, l'effi-

cienza e la risposta dei sistemi meccanici, in tutte le condizioni di utilizzo, anche le più estreme.

MOTUL CHAIN LUBE DRY ROAD

Ottimizza le prestazioni della tua bici con MOTUL Chain Lube
Dry, per una qualità professionale della lubrificazione in condi-
zioni di asciutto.
Tecnologia ESTERE

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell’ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.
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Modalità di impiego del MOTUL Chain Lube Dry

Preparazione:

Agitare prima dell'uso.

Applicazione:

• Prima pulire la catena con MOTUL Chain Clean.

• Applicare MOTUL Chain Lube Dry sull’interno della catena mentre si girano all’indietro i pedali nel verso opposto.

• Lasciare aderire completamente il prodotto per alcuni minuti.

• Eliminare il prodotto in eccesso con un panno pulito. 

Sicurezza:

Fare riferimento alla scheda di sicurezza MSDS e alle informazioni presenti sulla confezione.
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