
DS SUPER AGRI 10W-30

DESCRIPTION

DS SUPER AGRI 10W-30 - це багатоцільова олива типу STOU (Super Tractor Oil
Universal) для тракторів та сільськогосподарської техніки: дизелів з турбонад-
дувом чи ні, бензинових двигуів, трансмісій, гальм, що працюють в об'ємі оливи
та гідравлічних систем.

ДОДАТОК

DS SUPER AGRI 10W-30 Призначена для тракторів і сільськогосподарської
техніки: атмосферних дизелі і дизелів з турбонаддувом, бензинових двигунів/
трансмісій/мокрих гальм/гідравлічних систем. Рекомендується для використання
в машинах, що експлуатуються в нормальних умовах: CASE, INTERNETIONAL
HARVESTER, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND / FORD/
FIATAGRI, RENAULT, SAME DEUTZ FAHR Group…

DS SUPER AGRI 10W-30  схвалений ZF TE-ML 06 D: для ZF трансмісій типу
Eccom 1,5, що встановлені на трактори Same-Deutz-Fahr Group і/чи інших вироб-
ників…

ПЕРЕВАГИ

■ Чудові диспергуючі властивості які запобігають передчасному забиванню
оливного фільтра та забезпечує чистоту поверхонь двигуна протягом всього
межзмінного інтервалу.

■ Забезпечує ефективну та безшумну роботу мокрих гальм
■ Багатоцільовий мастильний матеріал спеціально розроблений для дизелів з

турбонаддувом, бензинових двигунів / коробках передач / задніх мостах /
гідравлічних підйомних системах / мокрих гальмах.

■ Дуже хороша текучість при низькій температурі для швидшого активації.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS METHOD DS SUPER AGRI 10W-30

Клас в'язкості SAE J 300 10W-30

Густина при 20 ° C (68 ° F) 0.876

В'язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 68,7 мм²/с

В'язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 10,8 мм²/с

Індекс в'язкості ASTM D2270 147,0

Температура краплепадіння ASTM D97 -36 °C / -33 °F

TBN ASTM D2896 11,4 мг КОН / г

Тест FZG Scuffing

Температура спалаху ASTM D92 222,0 °C / 432,0 °F

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

DS SUPER AGRI 10W-30 meets the following standards:
■ SAE - 10W-30 (Двигун)
■ API - CF-4/SF (Двигун) / GL-4 (Трансмісія)
■ ACEA - E2 (Двигун)
■ ISO - VG 68 (Гідравлічний)
■ AFNOR - 48603 HV (Гідравлічний)

DS SUPER AGRI 10W-30 received approvals from:
■ CASE IH - MS 1118 / 1207 / 1209 (Трансмісія)
■ CATERPILLAR - TO-2 (Трансмісія)
■ FORD - ESN M2C 41B / 121E / 134D / 159C (Трансмісія)
■ JOHN DEERE - JDM J27 / J20C (Трансмісія)
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DS SUPER AGRI 10W-30 meets or exceeds the most common specifications and
OEM requirements:

■ ALLISON TRANSMISSION - C-4 (Трансмісія)
■ SINOTRUK (CNHTC) - CNH MAT 3525 (Трансмісія)
■ SINOTRUK (CNHTC) - CNH MAT 3525 (Трансмісія)
■ MASSEY FERGUSON - CMS M 1127 / 1135 / 1141 / 1144 / 1145 (Трансмісія)
■ SAME - DEUTZ - FAHR (Трансмісія)
■ NEW HOLLAND - NH 024C / 324B / 410B / 540B (Трансмісія)
■ MERCEDES-BENZ - MB 227.1 / 228.1 / 228.3 (Потужність двигуна та чистота

поршня)
■ ZF - TE-ML 06B / 06D / 06N / 07B (Трансмісія під N° ZF001103)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника техніки та
може бути зміненим в залежності від умов експлуатації.

IMPORTANT NOTICE

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on
the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first
aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an
accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the
environment.
The specifications of our products are definite only at the time of order, and are
subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the
latest technical developments, the general characteristics of our products may vary.
The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.
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