
EPL 90
МІНЕРАЛЬНА БАЗОВА ОЛИВА

DESCRIPTION

EPL 90 — це мастило для механічних трансмісій, витримує високий тиск.

ДОДАТОК

Усі типи передач, коробки передач/диференціали та гіпоїдні диференціали без
системи обмеженого ковзання, що працюють при помірних навантаженнях та
швидкостях обертання або коробки передач, механічні коробки передач без
гіпоїдної передачі, редуктори, що працюють при помірному або високому наван-
таженні та швидкостях обертання.

ПЕРЕВАГИ

■ Ефективний захист від зношування під час дії високого тиску
■ Надзвичайно високий змащувальний ефект для зменшення тертя.
■ Сумісна з усіма типами ущільнень
■ Володіє антикорозійними, протипінними властивостями

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS METHOD EPL 90

Клас в'язкості SAE J 306 90

Густина при 20 ° C (68 ° F) 0.892

В'язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 181,2 мм²/с

В'язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 16,8 мм²/с

Індекс в'язкості ASTM D2270 98,0

Початок кристаліазації ASTM D97 -15,0 °C / 5,0 °F

Температура спалаху ASTM D92 222,0 °C / 431,0 °F
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STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

EPL 90 meets the following standards:
■ API - GL-4
■ MIL-L - 2105

EPL 90 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:
■ MAN - 341 type N
■ ZF - TE-ML 16A
■ ZF - TE-ML 17A

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника техніки та
може бути зміненим в залежності від умов експлуатації транспортного засобу.

IMPORTANT NOTICE

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on
the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first
aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an
accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the
environment.
The specifications of our products are definite only at the time of order, and are
subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the
latest technical developments, the general characteristics of our products may vary.
The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.
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