
APLICACIONES

Especialmente formulado para todo tipo de horquillas telescópicas invertidas o clásicas.

PRESTACIONES

Formulación Technosynthese® contiene un aditivo antifricción especialmente estudiado y diseñado por MOTUL para faci-

litar los deslizamientos.

Amortiguación contante en todas las temperaturas gracias al aceite de base sintética.

Protección de las juntas: excelente compatibilidad / elastómeros.

Anti desgaste, anti corrosión, anti espuma.

RECOMENDACIONES

El aceite de horquilla MOTUL Fork Oil Expert puede ser mezclado para obtener una amortiguación óptima y deseada.

Utilizar la cantidad total exacta preconizada por el constructor.

CARACTERISTICAS
TÉCNICAS

Densidad a 20 °C (68 °F) ASTM D1298 0.844

Viscosidad a 40 °C (104 °F) ASTM D445 18.9 mm2/s

Viscosidad a 100 °C (212 °F) ASTM D445 4.0 mm2/s

Índice de viscosidad ASTM D2270 108

Punto congelación ASTM D97 -42.0 °C / -44.0 °F

Punto de inflamación ASTM D92 198.0 °C / 388.0 °F

FORK OIL EXPERT LIGHT 5W

Fluido hidráulico para todo tipo de Horquillas telescópicas
LIGHT
Technosynthese®

Motul Ibérica, S.A.  Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su

pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - 900.82.78.72 - sat@es.motul.com -

motul.com
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