
ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціально розроблена для всіх типів телескопічних вилок, перевернутих ("USD") вилок або класичних ("right-side-

up») вилок.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

Спеціальна формула Technosynthese®, яка містить ексклюзивний антифрикційний додаток, розроблений MOTUL,

щоб полегшити рук вилки та знизити коефіцієнт тертя.

Ефективна робота та збереження в'язкості в розширеному діапазоні температур завдяки використанню синтетичних

базових компонентів.

Захист ущільнювачів: відмінна сумісність оливи / еластомерів.

Протизносношувальна, антикорозійна, антипінна.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Motul Fork Oil можна змішувати для досягнення необхідного ефекту амортизації в вільному

порядку але лише з продуктами лінійки Fork Oil Expert.

Використовувати в кількості вказаному виробником вилки.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості 10W

Густина при 20 ° C (68 ° F) 0.859

В'язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 35.9 мм²/с

В'язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 6.1 мм²/с

Індекс в'язкості ASTM D2270 116.0

Початок кристаліазації ASTM D97 -33.0 °C / -27.0 °F

MOTUL FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W

Гідравлічна рідина для всіх типів телескопічних вилок
Technosynthese®

СЕРЕДНІЙ

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні

характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com
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Температура спалаху ASTM D92 232.0 °C / 460.0 °F
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