MOTUL ey POCTSERPO

Lubrificante para motores a 4 tempos de motocultura
SAE 30

APLICACOES

Especialmente formulado para as maquinas e equipamentos pequenos de motocultura.

Todos os motores a 4 tempos a gasolina e a diesel.

Magquinas de cortar relva, maquinas autotransportadas, motocultivadores, microtratores, motogadanheiras, etc.
Adequado a todos os tipos de combustivel: normal, sem chumbo, gasdleo, etanol e biocombustiveis.

Todos os motores a 4 tempos com e sem panela catalitica.

PRESTACOES

NORMAS APISG/CD

Mantém o motor em perfeito estado de limpeza.
Protecao durante o periodo de inatividade.
Propriedades detergentes e dispersantes.

Bom arranque a frio, resisténcia ao calor.

Antidesgaste. Antioxidacao.

FOLHA DE DADOS TECNICOS

Anticorrosao. Antiespumante.

RECOMENDAGOES

Mudancas: segundo a recomendacéao dos fabricantes e a adaptar segundo a sua prépria utilizagéo.
O MOTUL GARDEN 4T SAE 30 pode ser misturado com 6leos sintéticos ou minerais.

CARACTERISTICAS

TECNICAS

Grau de viscosidade SAE J 300 30
Densidade a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.884
Viscosidade a 40°C (104°F) ASTM D445 81.5 mm2/s

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as caracteristicas dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvol-
vimento técnico. 119
As especificacdes dos produtos séo definitivos da ordem que esta sujeita as nossas condigdes gerais de venda e garantia.
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Viscosidade a 100°C (212°F)
indice de Viscosidade

Ponto de fluidez

Punto de inflamacion

TBN

GARDEN 4T SAE 30

Lubrificante para motores a 4 tempos de motocultura

SAE 30

ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D92
ASTM D2896

10.5 mm?/s

112.0
-21.0°C/-58°F
2240°C/4352°F
7.8mgKOH /g

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as caracteristicas dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvol-

As especificacdes dos produtos séo definitivos da ordem que esta sujeita as nossas condigdes gerais de venda e garantia.

vimento técnico.
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