
ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціально розроблена для трансмісій високопотужних та гоночних транспортних засобів: track, rally, rally raid, елек-

тромобілі...

Усі гіпоїдні диференціали з системами обмеженого тертя, коробки перемикання передач з інтегрованими диферен-

ціалами обмеженого тертя, механічні трансмісії, синхронізовані і несинхронізовані коробки перемикання передач,

коробки відбору потужності, які працюють при високих навантаженнях і низьких швидкостях обертання чи помірних

навантаженнях і високих швидкостях обертання, коли необхідно збільшити коефіцієнт корисної дії трансмісії в

порівнянні з продуктами класу в’язкості 75W-140.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS API GL-5

100% синтетична олива. Витримує високі тиски, забезпечуючи ефективний захист від зношування, відмінний опір

високим температурам і подовжений інтервал експлуатації. Модифікатор тертя дозволяє зменшити шумність роботи

агрегати і запобігти «схвачування» металу в диференціалах обмеженого тертя. Низькі втрати при зсуву після 20

годин KRL випробовувань на зсув, завдяки складній естеровій синтетичній основі з дуже високим індексом в’язкості.

Відмінні мастильні властивості дозволяють знизити коефіцієнт тертя і зношування. Забезпечує легкість переми-

кання передач за низьких температур. Дозволяє збільшити коефіцієнт корисної дії в порівнянні з продуктами

75W-140 Не взаємодіє з конструкційними матеріалами, в тому числі і кольоровими металми, які використовуються в

трансмісіях. Володіє антикорозійними і антипінними властивостями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно з рекомендацій виробника техніки та може бути зміненим в залежності від

умов експлуатації транспортного засобу.

MOTUL GEAR 300 LS 75W-90

Трансмісійна олива для коробок передач та диференціалів
обмеженого ковзання які інтегровані в коробоку передач або
ні
100% Синтетична – Ester

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні

характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color Візуально Зелений

Клас в'язкості SAE J 306 75W-90

Густина при 20 ° C (68 ° F) 0.904

В'язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 109.6 мм²/с

В'язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 16.4 мм²/с

Індекс в'язкості ASTM D2270 161.0

Початок кристаліазації ASTM D97 -42.0 °C / -43.6 °F

Температура спалаху ASTM D92 200.0 °C / 392.0 °F

MOTUL GEAR 300 LS 75W-90

Трансмісійна олива для коробок передач та диференціалів
обмеженого ковзання які інтегровані в коробоку передач або
ні
100% Синтетична – Ester

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні

характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

09/23

M
ot

ul
   

   
2/

2 
   

  T
EC

H
N

IC
AL

 D
AT

A 
SH

EE
T

http://www.motul.com

