
CONSEILS D´UTILISATIONS

Graisse de consistance NLGI 3 plus ferme, particulièrement recommandée pour le graissage des moyeux et roulements de

roues de poids-lourds.

Son utilisation peut être étendue à d’autres applications notamment dans le domaine industriel.

Températures d'utilisation prolongée : de -20 °C / -4 °F à +130 °C / +266 °F.

PERFORMANCES

NORMES DIN 51502 : KP 3 K-20

Graisse élaborée à partir de bases minérales et d’un savon de lithium avec additivation EP - Extrême Pression, anti-usure

et anti-oxydante.

Le système très complet d'addivation permet de résister aux pressions extrêmes, d'adhérer très fortement aux surfaces et

de conserver toutes ses propriétés sur une très longue période.

Avantages :

- Réduit les fuites de graisse a haute température.

- Protège les roulements contre les polluants de type poussières et eau.

- Performance haute température : Point éclair de 190 °C.

- Résiste et protège sous forte charge d’après le test VKA.

- Excellente protection anti-usure et anti-corrosion.

- Permet un graissage longue durée.

PROPRIÉTÉS

Couleur Visuel Brun clair

Viscosité de l'huile de base à 40°C DIN 51562 150.0 mm²/s

Viscosité de l'huile de base à 100°C DIN 51562 65.0 mm²/s

Grade de consistance DIN 51818 NLGI 3

MOTUL HD BEARING GREASE

Solid grease for truck wheel huband bearing
Graisse ferme pour moyeux de poids lourds
Lithium – Grade NLGI 3
Extrême-pression

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les

spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.
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Essai TIMKEN - charge ASTM D2509 222.5 N

Anti-corrosion EMCOR ASTM D2270 0/0

Cotation lame de cuivre ASTM D4048 1/120

Essai mécanique FAG FE-9

Grade NLGI DIN 51818 NLGI 3

Pénétration travaillée, 25 °C, 60 coups ASTM D217 220 / 250 x10-1 mm mm

Résistance au délavage DIN 51807 T1 1/90

Charge de soudure VKA DIN 51350 4,000.0 N

MOTUL HD BEARING GREASE

Solid grease for truck wheel huband bearing
Graisse ferme pour moyeux de poids lourds
Lithium – Grade NLGI 3
Extrême-pression

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les

spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com

04/23

M
ot

ul
   

   
2/

2 
   

  F
IC

H
E 

TE
C

H
N

IQ
U

E

http://www.motul.com

