
ПРИЗНАЧЕННЯ

MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE – це готова до використання охолоджуюча рідина для гоночних мотоциклів,

створена на основі моноетиленгліколю з використанням органічних антикорозійних додатків (OAT – Organic Acid

Technology) для відмінного захисту алюмінієвих/магнієвих сплавів, які використовуються виробниками мотоциклів

при виробництві систем охолодження сучасних двигунів.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

Забезпечує оптимальний захист системи охолодження від корозії та замерзання. Спеціальні антикорозійні додатки

забезпечують кращу ефективність захист алюмінієвих/магнієвих сплавів – протестовано на динамічну корозію в

мотоциклетному

радіаторі, Motocool Factory Line ділить 3 швидкості корозії в порівнянні із іншими органічними теплоносіями.

Забезпечує ефективність охолодження двигуна, завдяки високому коефіцієнту теплообміну, а відповідно запобігає

закипанню.

Дана органічна технологія забезпечує антикорозійні властивості, які зберігаються на протязі всього терміну експлуа-

тації. Низьке споживання інгібітора корозії дозволяє збільшити інтервали заміни. Захист водяних насосів дося-

гається шляхом запобігання кавітації.

Не взаємодіє із гумовими ущільнювачами і пластиковими деталями.

Має гіркі додатки задля запобігання проковтування: охолоджуючі рідини і антифризи солодкі на смак, але шкідливі

для здоров’я.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Готова до використання. Не потребує додавання води.Заміна рідини відбувається згідно рекомендацій виробника

техніки. Не змішувати з рідинами на основі органічної технології.

Дана охолодна рідина не може використовуватись для захисту від замерзання в системах подачі води.

MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE -35°C

Líquido refrigerante de elevadas prestaciones
Готова до використання охолоджуюча рідина. Антикоро-
зійний захист тазахист від замерзання до -35°C / -31°F
Технологія OAT. Не містить нітритів, амінів, боратів
Не містить нітритів, амінів, фосфатів, боратів та силікатів

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні

характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color Візуально Червоний

Густина при 20 ° C (68 ° F) ASTM D4052 1.072

Температура застигання ASTM D1177 -31.0 °F / -35.0 °C

pH ASTM D1287 8.5

Резервна лужність ASTM D1121 2.9 мг КОН / г

Точка кипіння 136.0 °C / 277.0 °F
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