
MOTYLGEAR LD 75W-80
Technosynthese®

DESCRIPTION

Спеціально розроблена для високонавантажених механічних трансмісій з подо-
вженим міжзмінним інтервалом: EATON, MAN, RENAULT, VOLVO, ZF з чи без
гальмо-уповільнювача (Ecolite, Ecomid, Ecosplit) …
Застосовується для всіх коробок передач, коробок передач/диференціалів без
системи обмеженого тертя, які працюють за помірних навантажень та швид-
костей обертання або коробки передач, механічні трансмісії без гіпоїдних
передач, редуктори, що працюють при помірному та високому навантаженні та
швидкості обертання.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS METHOD MOTYLGEAR LD 75W-80

Клас в'язкості SAE J 300 75W-80

Густина при 20 ° C (68 ° F) 0.875

В'язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 59,8 мм²/с

В'язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 9,1 мм²/с

Індекс в'язкості ASTM D2270 128,0

Початок кристаліазації ASTM D97 -45,0 °C / -49,0 °F

Температура спалаху ASTM D92 230,0 °C / 446,0 °F

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

MOTYLGEAR LD 75W-80 meets the following standards:
■ API - GL-4
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MOTYLGEAR LD 75W-80 meets or exceeds the most common specifications and
OEM requirements:

■ MAN - 341 Z-3 (колишній MAN 341 TL)
■ EATON - Extended Drain
■ RENAULT TRUCKS - RVI
■ ZF - TE-ML 02D
■ VOLVO - Transmission oil 97305
■ VOLVO - Transmission oil 97307

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника техніки та
може бути зміненим в залежності від умов експлуатації.

IMPORTANT NOTICE

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on
the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first
aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an
accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the
environment.
The specifications of our products are definite only at the time of order, and are
subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the
latest technical developments, the general characteristics of our products may vary.
The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.
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