MOTUL MTO-4 10W

Lubrifiant pour circuits hydrauliques et transmissions hydrosta-
tiques

Spécification CATERPILLAR TO-4

Minérale

CONSEILS D'UTILISATIONS

MTO-4 10W est un lubrifiant pour circuits hydrauliques et transmissions hydrostatiques spécialement étudié pour répondre
a la spécification CATERPILLAR TO-4. Il est adapté aux transmissions mécaniques, Powershift et convertisseurs ou la
spécification CATERPILLAR TO-4 en grade SAE 10W est préconisée.

Il est particulierement recommandé pour les transmissions mécaniques, les convertisseurs et systémes hydrauliques lors-

qu’une telle huile moteur est préconisée par le constructeur.

MTO-4 10W est adapté aux camions, bulldozers, matériel de travaux publics, génératrices, autocars, matériel agricole...

PERFORMANCES
NORMES API GL-4
TREMAC/TTC
PERFORMANCES CATERPILLAR TO-2, CATERPILLAR TO-4, EATON FULLER, EATON 1-280-S, EUCLID ,

Reduce los depositos y ofrece una alta proteccion para ampliar la vida util del equipo.
Altos niveles de dispersantes para reducir la acumulacion de depdsitos y evitar la obstruccion del filtro de aceite.
Propiedades anti-desgaste que ofrecen una alta proteccion.

Anti-oxidacion, anti-corrosion, anti-6xido, anti-espumante.

KOMATSU KES 07.868.1, SPERRY NEW HOLLAND [-280-S, VICKERS [-280-S,
VICKERS M-2950-S, Sperry-Vickers M-2950-S

RECOMMANDATIONS

Vidanges : Selon préconisation du constructeur et a adapter selon I'utilisation.

Peut-étre mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir a nos clients les derniers développements techniques. Les

spécifications des produits sont définitives a partir de la commande qui est soumise a nos conditions générales de vente et de garantie. 04/23
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PROPRIETES

Grade de viscosité
Densité a 20°C

Viscosité a 40°C (104°F)
Viscosité a 100°C (212°F)
Indice de viscosité

Point d'écoulement

TBN

Point éclair

SAE J 300 10W
0.873
ASTM D445 43.8 mm?/s
ASTM D445 6.8 mm?/s
ASTM D2270 109.0
ASTM D97 -36.0 °C/-33.0 °F
ASTM D2896 7.7 mg KOH/g
ASTM D92 234.0 °C / 453.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir a nos clients les derniers développements techniques. Les

spécifications des produits sont définitives a partir de la commande qui est soumise a nos conditions générales de vente et de garantie.
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