
USO

MOTUL RBF (Racing Brake Fluid) 700 é um líquido dos travões de alto desempenho desenvolvido para oferecer trava-

gens potentes e repetidas e obter travagens contínuas de alta densidade e consistência, suportando as altas temperaturas

que aumentam em cada uma delas nos sistemas de travagem dos veículos de competição, com todos os materiais utili-

zados, como o carbono e a cerâmica. Permite minimizar os bocais de ventilação, tornando o design aerodinâmico mais

eficiente. Também pode ser utilizado com discos de aço convencionais. Pode ser aplicado em atuadores de sistemas de

embraiagem hidráulica. O RBF 700 cumpre a especificação DOT 4, permitindo que o fluido seja utilizado em veículos de

alto desempenho para veículos de uso diário.

PRESTAÇÕES

NORMAS FMVSS 116 DOT 4

Extrema resistência térmica e estabilidade:
MOTUL RBF 700 FACTORY LINE oferece um ponto de ebulição seco muito elevado - 336°C/637°F - superior a todos os

líquidos de travões convencionais, como o DOT 5.1, com 260°C/500°F mín. e DOT 4 com 230°C/446°F mín., permitindo

uma travagem eficaz nas condições mais extremas.

Proporciona um melhor desempenho aerodinâmico ao permitir a redução da entrada de ar de ventilação do sistema de

travagem.

Eficiente em ambientes húmidos ou tempo chuvoso:
MOTUL RBF 700 FACTORY LINE, na presença de água ou humidade, oferece um ponto de ebulição húmido muito

elevado - 205°C/401°F - superior aos líquidos convencionais travões como DOT 5.1 com base sem silicone - 180°C/356°F

mín. e DOT 4 - 155°C/311°F mín. e, por conseguinte, permite manter uma travagem eficiente na presença de humidade.

Os líquidos dos travões tendem a absorver a humidade do ar, o que reduz a temperatura do ponto de ebulição, aumen-

tando o risco do aparecimento do fenómeno “Vapour lock” ou também conhecido por “travagem esponjosa”. No ponto de

ebulição húmido, considera-se a presença de 3% de água no líquido.

 

MOTUL RBF 700

Fluido dos travões de competição 100% sintético – DOT 4
Ponto de ebulição muito elevado: 336°C / 637°F
 
Para sistemas hidráulicos de travagem e embraiagem.

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços

tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.
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RECOMENDAÇÕES

Evite misturar com líquidos de travões à base de poliglicol.

Não misture com fluidos à base de silicone (DOT 5) ou fluidos à base de minerais (LHM).

Armazene o líquido dos travões no seu recipiente original bem fechado e com o mínimo de ar possível para evitar a

absorção de humidade.

Produto químico agressivo em caso de contacto com as mãos, tintas ou vernizes. Em caso de contacto com a pele, enxa-

guar abundantemente com água.

 

PROPRIEDADES

Color Visual Âmbar

Viscosidade a 100°C (212°F) 2.1 mm2/s

Viscosidade a -40°C (-40°F) 1,580.0 mm2/s

Ponto de ebulição seco 336.0 °C / 637.0 °F

Ponto de ebulição húmido 205.0 °C / 401.0 °F
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