
MOTULTECH SAFCO KLEEN 92
Dégraissant

DESCRIPTION

SAFCO KLEEN 92 est un produit de nettoyage multi usages, à très haut pouvoir solvant. Il a
été spécialement formulé pour éliminer les pollutions les plus tenaces, y compris résines ou
colles non polymérisées, il est utilisable pur, à froid.

Il s'évapore très rapidement, sans laisser de résidus. Il peut être utilisé pour le nettoyage de
pièces avant traitement de surfaces (collage, peinture).

SAFCO KLEEN 92 est compatible avec les métaux, et certains plastiques et élastomères. Il
offre plus de sécurité : il est formulé selon une technologie à point éclair non mesurable.

APPLICATIONS

Multi usages, il est particulièrement recommandé
pour :

Le dégraissage de surfaces fortement encras-
sées

SAFCO KLEEN 92 est particulièrement adapté
lors d'opérations de maintenance curative. Il
permet l'élimination des huiles, graisses ou cires y
compris celles ayant siccativées. Il est également
efficace pour éliminer les résidus calcinés.

Le nettoyage des excédents de colles ou de
résines non polymérisée

Elimine résidus et traces. 

Le nettoyage des encres

Elimine efficacement les traces d'encres, de
marqueurs, feutres.

La préparation de surface

Elimine les pollutions organiques ou inorganiques
sur les surfaces à traiter, avant collage, peinture,
traitement électrochimique...

Le défluxage 

Particulièrement efficace pour l'élimination des
contaminants présents à la surface des assem-
blages électroniques, notamment circuits

AVANTAGES

■ Polyvalent.
■ Produit sans point d'éclair.
■ Évaporation rapide.
■ Compatible avec les métaux,

certains plastiques et élasto-
mères.
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imprimés. Il permet un nettoyage de précision en
éliminant tous les résidus de flux. Permet égale-
ment le nettoyage des écrans de sérigraphie
pollués par flux de soudure de type colophane.

INFORMATION TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES UNITÉ MÉTHODE SAFCO KLEEN 92

Point d'Auto-Inflammation °C ASTM E 659 240.0 

Evaporation min NF T 30 301 15.0 

Indice KB - ASTM D1133 113.0

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour
l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commer-
cial pour plus d'informations.
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