
ПРИЗНАЧЕННЯ

Розроблено спеціально для високонавантажених трансмісій скутерів та мопедів.

Об’єм упаковки адаптований для зручності користування при обслуговуванні трансмісії скутера та мопеда.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS API GL-4

Мастильна властивість максимально підвищена для захисту трансмісії в умовах міської експлуатації: різкі зупинки

та різкий старт. Забезпечується необхідна міцність оливної плівки в різних режимах роботи: холостий хід, інтенсивне

прискорення, рух при повністю відкритому газі. Комплекс протизадирних та протизношувальних додатків розрахо-

ваний на подовження терміну експлуатації трансмісії, яка працює за дуже високих швидкостей, а також при ударних

навантаженнях. Володіє антикорозійними, протипінними та антиокисними властивостями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника техніки та може бути зміненим в залежності від

умов експлуатації транспортного засобу.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості SAE J 306 80W-90

Густина при 20 ° C (68 ° F) 0.891

В'язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 145.0 мм²/с

В'язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 14.5 мм²/с

Індекс в'язкості ASTM D2270 98.0

Початок кристаліазації ASTM D97 -27.0 °C / -17.0 °F

Температура спалаху ASTM D92 230.0 °C / 446.0 °F

MOTUL SCOOTER GEAR 80W-90

Трансмісійна олива - екстремальний тиск
Мінеральна

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні

характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

09/23

M
ot

ul
   

   
1/

1 
   

  T
EC

H
N

IC
AL

 D
AT

A 
SH

EE
T

http://www.motul.com

