
ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціально розроблена для високопотужних снігоходів, які оснащені 4-х тактними двигунами: Yamaha, Ski-

doo/BRP, Artic Cat, Lynx…

Особливо рекомендується до застосування в гонках.

Також сумісних з ATV і UTV.

Сумісна з усіма типами бензинів, етилованого та неетилованого, стандартного або зимового чи біопаливом.

Сумісна з каталітичними нейтралізаторами.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS API SN/SM/SL

JASO MA2 - M033MOT177

100% синтетичний мастильний матеріал, створений у відповідності до найсуворіших вимог високопотужних

двигунів:

- Забезпечує повну видачу потужності;

- Відмінний захист двигуна на високих обертах і при високій температурі;

- Збалансовує робочу температуру двигуна;

- Легкий пуск двигуна за низьких температур;

- Дозволяє уникнути просковзування стартера.

Протестоване в Канаді, MOTUL SnowPower 4T 0W-40 перевищує усі вимоги виробників снігоходів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника техніки та може бути зміненим з огляду на умови

експлуатації транспортного засобу.

За необхідності MOTUL SnowPower 4T 0W-40 може змішуватись з оливами на мінеральній та синтетичній основі.

MOTUL SNOWPOWER 0W-40 4T

Моторна олива для 4-х тактного двигуна снігохода
100% Cинтетична – Ester – JASO MA2

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні

характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості SAE J 300 0W-40

Густина при 20 ° C (68 ° F) 0.859

В'язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 80.4 мм²/с

В'язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 14.6 мм²/с

Індекс в'язкості ASTM D2270 191.0

Початок кристаліазації ASTM D97 -60.0 °C / -76.0 °F

TBN ASTM D2896 10.1 мг КОН / г

Температура спалаху ASTM D92 232.0 °C / 450.0 °F
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