
األستخدام أنواع

VW 508 التشـحيم زيـوت تتطلـب التي األحدث الجيل من VAG مجموعة لمحركات خصيصًا مصمم الوقود استهالك في اقتصادي تخليقي% 100 األداء عالي محرك زيت

والمـــزودة وســيات، وســكودا وأودي فـاجن فـولكس التجاريـة العالمـات من األداء عالية والـديزل البنزيـن محركـات لبعـض خاص بشكل مخصـص. المعتمـدة 00 509 00

أو ACEA C5 معايير مع 0W-20 اللزوجة بدرجة التشحيم زيوت نوع تتطلب التي للمحركات أيضًا مناسب). DPF (الديزل جسيمات ومرشح) CAT (الحفازة بالمحوالت

ACEA 6 أو API SP .بالسيارة الخاص المالك دليل إلى دائمًا الرجوع يرجى االستخدام، قبل. الحيوي والوقود والديزل البنزين: الوقود أنواع لجميع مناسب.

االداء مستويات

وســيات وسـكودا وأودي فاجن فـولكس من VAG مجموعـة من والديزل البنزين محركات من جيل أحدث لتزييت حصريًا هذا% 100 بنسبة التخليقي المحرك زيت تصميم تم

للغايـة مخصصـة تشـحيم مواد والـديزل، بالبنزين تعمل التي األداء عالية وأودي فاجن فولكس محركات أجيال أحدث تتطلب. VW 508 00 509 00 مواصفات تتطلب التي

VW 508 00 زيــت يتطلـب. محلهـا تحـل التي السـابقة المحـرك أجيـال مثل األداء مسـتويات نفس توفير مع متزايدة، حرارة درجات في وتعمل الجهود من المزيد تبذل ألنها

00 509 00 508 سبيســـيفيك موتــول زيـت يـوفر كما للزيـوت، ACEA C5/C6 بمعـايير ومرتبطًـا الوقـود اسـتهالك في اقتصـاديًا أداءً خاص بشكل القياسـي 00 509

0W-20 ً5 مرجعي بزيت مقارنة% 1.5 حتى (الطاقة توفير في كبيرًا أداءW-30 .(الملوثــات مســتويات انخفـاض إلى الوقود اسـتهالك في االقتصاد في التحسن هذا ويؤدي

VW 508 00 509 00 مواصـــفات تُعـد. الكربـون أكسـيد ثاني انبعاثـات من للحد وسيات وسـكودا وأودي فاجن فولكس مثل المصنعة الشركات التزامات كامل بشكل ويلبي

التشحيم مواد من الكثير C20 بورشه سيارة مواصفات تتطلب. أخرى VW معايير أي تغطي وال السابقة اإلصدارات مع متوافقة غير فهي وبالتالي نوعها من فريدة مواصفات

بعـض إلى باإلضـافة الصـينية، السوق باستثناء R4 ماكان بورشه وحالياً ،C20 المعيار هذا تتطلب التي بورشه محركات جميع على هذا ينطبق. الزيت طبقة مقاومة حيث من

عـن الناتجـة فورد والـديزل البنزيـن محركـات على وتنطبـق VW 508 00 509 00 معيار على WSS-M2C956-A1 فورد مواصـفات تعتمد. وكايين باناميرا سيارات

بــدء تســهيل مع الزيـت، لفيلم ممتـازة مقاومـة 0W-20 00 509 00 508 سبيسـيفيك موتـول يوفر. MY2021 من كـونيكت تورنيـو فورد مثل فاجن، فولكس مع الشراكة

موتـول يـوفر االســتثنائية، التشــحيمية خصائصـه بفضـل. المحـرك تشغيل حـرارة درجـات وخفـض الزيت ضغط على والحفاظ المحـرك، في االحتكاك وتقليل البارد، التشغيل

ويتيــح التآكـل ويقلـل الرواسـب تكـوين من يقلل. األكسـدة ومقاومـة العالية الحـرارة درجات ومقاومـة التآكل مقاومة من عاليًا مستوى 0W-20 00 509 00 508 سبيسيفيك

خاصـة الوقـود اسـتهالك في االقتصـاد فوائد بتحقيق يسمح مما للزيوت، الهيدروديناميكي االحتكاك من SAE 0W-20 اللزوجة درجة تقلل. الزيت استهالك في المثالي التحكم

التشــغيل حـرارة درجـة إلى ويصـل أسرع، بشكل المحرك دورات عدد ويزيد أسرع، بشكل الزيت ضغط ويزيد التشغيل، بدء عند الزيت تدفق يحسن. باردًا الزيت يكون عندما

).CO2 (الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات من يقلل وبالتالي الوقود استهالك بتقليل الزيوت من النوع هذا يسمح للبيئة، صديق. أسرع بشكل

التوصيات

أو التخليقيـــة الزيـوت مع 0W-20 00 509 00 508 سبيسـيفيك موتـول خلط يمكن. الشخصـي اسـتخدامك مع ولتتناسـب المصـنعة الشركة لتوصـيات وفقًا: التصريف فترة

.السيارة كتيب أو المالك دليل دائمًا راجع االستخدام، قبل. المعدنية
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المواصفات

ColorVisualGreen

Viscosity gradeSAE J 3000W-20

Density at 20°C (68°F(ASTM D12980.838

Viscosity at 40°C (104°F(ASTM D44541.8 mm²/s

Viscosity at 100°C (212°F(ASTM D4458.1 mm²/s

HTHS viscosity at 150°C (302°F(ASTM D47412.6 mPa.s

Viscosity IndexASTM D2270172.0

Pour pointASTM D97-45.0° C / -49.0 °F

Sulfated AshASTM D874 %weight 0.78

TBNASTM D28969.6 mg KOH/g

Flash pointASTM D92226.0° C / 439.0 °F
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STANDARDS
ACEAC5

APIPERFORMANCE SP

FORDWSS-M2C956-A1

PORSCHEC20

VW508 00 509 00
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