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SUPRACO 4040 b

Huile de coupe entiére
BASE MINERALE

DESCRIPTION

SHEET

SUPRACO 4040 est une huile de coupe haute performance congue pour les opérations
d‘usinages par enlévement de copeaux des métaux ferreux de mauvaise usinabilité.

SUPRACO 4040 est compatible tous métaux et s'utilise également sur les métaux nonfer-
reux.

APPLICATIONS
OPERATIONS AVANTAGES
— Couvre tous les domaines d’application (taillage
a l'outil, pergage, fongage, alésage, filetage, tail- = Pouvoir Extréme Pression
lage, taraudage, décolletage). élevé
m High flash point.
NUANCES m Utilisable pour la lubrification
— Tous meétaux ferreux, depuis les aciers doux des machine-outils
jusqu’aux aciers inoxydables, réfractaires et — S'élimine facilement par les
spéciaux ainsi que les non ferreux. procédés de nettoyage conven-

tionnels
m Easily cleanable with conven-
tional washing processes.

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES . .

TECHNIQUES UNITE | METHODE SUPRACO 4040
Aspect - Transparent
Stockage - A I'abri du gel

Ces caractéristiques sont données a titre indicatif et peuvent étre actualisées dans le temps.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour
I'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commer-
cial pour plus d'informations.
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