
ПРИЗНАЧЕННЯ

SUPRACO MPL 220 - це мастильний матеріал який витримує екстремальний тиск, підходить для всіх типів високо-

навантажених зубчастих передач, крім гіпоїдних.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS AGMA 9005-E02

David Brown S1.53.101 (E) / FAG FE-8 Висока продуктивність

DIN 51 517 Частина 3

ISO 12925-1 CKD / 6743-6

U.S. STEEL 224

Мастильний матеріал з протизадирними властивостями для всіх типів високонавантажених зубчастих передач. Для

мащення зубчастих передач, редукторів (крім гіпоїдних), черв'ячних передач, підшипників і важконавантажених

частин машин. SUPRACO MPL 220 відповідає вимогам найсуворіших специфікацій для промислових трансмісійних

рідин:

AIST 224

AGMA 9005-F16 (AS)

ISO 12925-1, CKD - 2002

David Brown S1.53.101 (E)

Відмінний захист FAG FE-8

SUPRACO MPL 220 використовується для першої заправки в коробках передач Leroy-Somer.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Густина при 20 ° C (68 ° F) г/мл 0.894

В'язкість при 40°C (104°F) ASTM D445 218.0 мм²/с

В'язкість при 100°C (212°F) ASTM D445 18.8 мм²/с

Індекс в'язкості ASTM D2270 96.0

Початок кристаліазації ASTM D97 -18.0 °C
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Температура спалаху ASTM D92 238.0 °C
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