
ПРИЗНАЧЕННЯ

Для усіх мотоциклетних камерних і безкамерних шин.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

Ремонт і підкачування шин без демонтажу та інструментів.

Створений на основі латексу: не пошкоджує шини чи трубки.

Вмст балону знаходиться під тиском, тому дозволяє підкачати шини. Для шин діаметром

більше 15”, необхідно використати ще один балон.

Дозволяє використовувати шину на протязі декількох сотень кілометрів, перед традиційним

ремонтом.

Ударостійкий алюмінієвий спрей.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Видалити предмет, який привів до проколу.

Встановіть колесо так, щоб клапан підкачки був угорі (між 10 та 2 годинами).

Енергійно струснути балон.

В холодну погоду, для правильності роботи необхідно розігріти балон перед вентиляційним

отвором чи руками.

Закріпіть балон на шині та переверніть догори дном.

Натисніть кнопку та утримуйте поки шина не повністю не підкачається.

Для рівномірного розподілення продукту рухайтесь декілька хвилин з помірною швидкістю

(10-20 км).

Після проконтролюйте тиск в шині за необхідності відрегулюйте його. Дозволяє використовувати шину протягом

декількох сотень кілометрів, перед традиційним

ремонтом.

MOTUL MC CARE P3 TYRE REPAIR

Ремонт і підкачування шин Для камерних і безкамерних шин
Спрей 300 мл
Спрей

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні

характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

09/23

M
ot

ul
   

   
1/

1 
   

  T
EC

H
N

IC
AL

 D
AT

A 
SH

EE
T

http://www.motul.com

